KÉPEK
01-Szereles

2010. január 27-én Szirovicza Péter az ADMATIS mérnöke éppen szereli össze a FOCUS kísérlet hardverét az ESA ESTEC hollandiai technológiai központjában. 

02-RepuloModell

Az ADMATIS által összeszerelt és betöltött FOCUS kísérleti eszköz becsomagolva abba a dobozba, amiben felkerül a Progress teherűrhajóra. A kék borítás jelzi, hogy a kísérlet elvégzése után az eszköz nem kerül vissza a Földre, megsemmisítésre kerül.

03-MukodesiTeszt

A FOCUS kísérleti eszköz összeszerelés és tesztelés utáni tesztje. Az ADMATIS kollégája a világításokat kapcsolja be. A berendezésben reverzibilis hőmérsékletmérő látható, amiről a pontos hőmérsékletet fogja leolvasni és rögzíteni az asztronauta az ISS-en.
04-COLUMBUS-MockUp

Szirovicza Péter mérnök (balra) és Somosvári Béla fizikus (jobbra) az ESA ESTEC-ben található ISS Columbus szimulátorában, kezükben az űrrepülésre előkészített FOCUS hardverrel.

05-COLUMBUS-MockUp

Somosvári Béla az ADMATIS fizikusa felszereli a FOCUS kísérleti eszközt az ISS Columbus szimulátorának oldalára.

06-COLUMBUS-MockUp

Somosvári Béla fizikus (balra) és Szirovicza Péter mérnök (jobbra) az ISS Columbus szimulátorában a felszerelt FOCUS hardverrel és a hordozó dobozzal.
